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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(3) Notruf-Handy 

@ Mobiles Funkfernsprechgerat, das eine Lese- und Ent- 
wertungseinheit fur elektronischeTelefonwertkarten oder 
einen mit Getdwert aufladbaren und durch Benutzung des 
Gerates entladbaren elektronischen Speicher hat. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriflft ein Verfahren zum Betrieb eines 
aus Netzzeilen aufgebauten Mobil funknet.zes m'u zuniindesr. 
einer orisfesten Funkvermittlungseinrichtung, einer Mehr- 5 
zahl von ortsfesten Basisstadonen, die jeweils eine Netz- 
zelle versorgen, und einer Vielzahl von mobilen Fernsprech- 
geraten (Handy, Autotelefon), die jeweils mit einer Identifi- 
zierungsnummer belegt sind, sowie ein mobiles Funkfem- 
sprechgerat (Handy, Autotelefon) zur Durchfiihrung eines 10 
derartigen Verfahrens. 

Die Anschaffung eines mobilen Funkfemsprechgerats 
(im weiteren Handy genannt) scheidet fur eine Vielzahl von 
Interessierten aufgrund der finanziellen Dauerbelastung in 
Form vom Netzbetreiber erhobenen der Grundgebiihren aus. 15 
Dies gill insbesondere fiir Personen, die nur gelegentlich te- 
lefonisch kommunizieren und die sich insbesondere damit 
bcgnugcn konncn, nur sclbcr Anrufc zu tatigcn ohnc daB sic 
einen wirtschaftlichen oder sozialen Bedarf empfinden, sel- 
ber anrutl)ar zu sein. Der Bedarf dieser Benutzergruppe wird 20 
heute im wesentlichen durch Inanspruchnahme offenllicher 
Telefonzellen abgedeckt. Die Verfugbarkeit solcher offentli- 
chen Telefonzellen ist aber ortlich und zeillich beschrankt. 
Mit der Markifreigabe im Telekommunikationssektor und 
zu erwartender Gebuhrenerhebung durch die Koiiununen 25 
fiir die Aufstellung von Telefonzellen ist mit einem Ausdiin- 
nen des Netzes zu rechnen; zunehmender Vandalismus fiihrt 
dariiber hinaus zu unvorhersehbar begrenzter zeitlicher Ver- 
fiigbarkeit. 

Die Inanspruchnahme einer offentlichen Telefonzelle 30 
scheitert im ubrigen in einer Vielzahl von Situationen, in de- 
nen das Bediirfnis besonders dringlich ist und die Verfug- 
bcirkeit eines Handys das gegebene Mittel ware. Nur bei- 
spielhafl sind hier Betllagerigkeit oder Verungluckung ins- 
besondere alterer Personen oder Situationen eines Belastigt- is 
oder Bedrohtwerdens von nichl wehrhaften Personen zu 
nennen. 

Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der vorliegenden Er- 
findung, ein Verfahren zuni Betrieb eines Mobilfunknetzes 
und ein zur Durchfuhrung eines solchen Verfahrens geeig- 40 
netes mobiles Funkfernsprechgerat bereitzustellen, ixiit de- 
nen sich die Verwaltungs- und Betriebskosten aufgrund 
technischer MaBnahmen senken und damit die finanzielle 
Dauerbelastung des Verbraucher reduzieren iassen. 

Die Losung besteht in einem Verfahren, bei dem ein Teil 45 
der Funkfemsprechgerate mit besonderen Identifizierungs- 
nummern belegt wird, unter denen ein Aufbau und eine Auf- 
rechterhaltung von Funkfernsprechverbindungcn durch die 
Funkvermittlungseinrichtung nur erfolgi, wenn die Anwahl 
durch eines der damit belegtcn mobilen Funkfemsprechge- 50 
rale erfolgi isl. Zu diesem Zweck kann enlweder vorgesehen 
sein, daB die besonderen Identifizierungsnummem aus ei- 
nem Krcis von Zeichen gebildet werden, die uber den von 
Fernsprcchgcraten erzeugbaren Kreis von Zeichen hinaus- 
gehen. Wahlweise ist auch mogHch, daB die besonderen 55 
Idennfizierungsnummem zufaUig verteilt sind und daB in 
der Funkvemiittlungseinrichtung ein Speicher mit alien be- 
sonderen Ideniifizierungsnummcm angelegt ist, wobei bci 
jeder Anwahl ein Vergleich der angerufenen Idcntifizie- 
rungsnummer mil den Nummem des Speichers erfolgi und 60 
bei einer Identitat der Aufbau einer Verbindung unterdriicki 
wird oder daB die besonderen Identifizierungsnummem ei- 
nen gemeinsamen charakteristischen Bestandteil haben und 
daB in der Funkvermittlungseinrichtung ein Speicher mit 
dcm charakteristischen Antcil angclcgt ist, wobei bci jcdcr 65 
Anwahl ein Vergleich des charakterisierenden Bestandleils 
der angerufenen Identifiziemngsnummer mit dem Inhalt des 
Speichers erfolgt und bei einer Idenritat der AutTjau einer 



Verbindung unterdriicki wird. Es wird hiermit ein Verfahren 
zum Betrieb eines Mobilfunknetzes bereitgestellt, in wel- 
chem einer besonderen Benutzergruppe ein Handy zur Ver- 
ftig»ng gestellt wird, dessen Funktion der einer Telefonzelle 
angepaBl sind, d. h. das ublicherweise nur fiir abgehende 
Anrufe geeignet ist, wobei durch die Mobilitat der Anwen- 
dungsbereich aber erweitert ist. Die gegeniiber von VoU- 
Handys eingeschrankten Moglichkeiten und die zu erwar- 
tende geringere Benutzungshaufigkeit rechtfertigen eine fiir 
den Benutzer giinsligere Gebiihrengestallung, d. h. insbe- 
sondere den volligen Verzicht auf eine Grundgebiihr. 

In besonders einfacher Ausfiihrung kann vorgesehen wer- 
den, daB bei jeder Anwahl die Identifizierungsnummer des 
anrufenden mobilen Funkfemsprechgerats auf Ihre Zugeho- 
rigkeit zu den besonderen Identifizierungsnummem gepriift 
wird und bei gegebener Zugehorigkeit der Aufbau einer 
Verbindung nur mit einem Kreis von Teilnehmem des Mo- 
bilfunknetzes bzw. mit dicscm vcrkniipftcr Fcstnctzc er- 
folgi, insbesondere mit sogenannten Notrufnummern und/ 
oder Nummern des Ortsnetzes des Ortes, in dem sich die be- 
nutzte Basisstalion befindet. Insbesondere ist vorgesehen, 
daB Funksprechverbindungen unter Beteiligung eines mit 
einer besonderen Identifizierungsnummer belegten Funk- 
femsprechgerates in der mobilen Funkvermittlungseinrich- 
tung der Gebuhrensatz O zugeordnet wird, wobei insbeson- 
dere eine Gebiihrenbelastung dezentral gerategebunden er- 
folgt. Hiermil entfallt jeglicher Registrier- und Verwaltungs- 
aufwand auf Seiten des Netzbetreibers. Es fallen keine Ab- 
rechnungskosten und entsprechend keine Mahn- und Ein- 
ireibungskosten beim Netzbetreiber an. Die notwendige Ge- 
biihrenbelastung des Benutzers ist organisatorisch moglich, 
indem die Betriebskosten als mil dem Kaufpreis abgegollen 
gelten, oder sie ist technisch umsetzbar, indem am Handy. 

eine Entwerlung von elektronischen Telefonwerlkarlen 
erfolgt, oder indem ein mit Geldwert aufladbarer und entlad- 
barer elekironischer Speicher im Handy bei der Benutzung 
entladen wird. Ein Wiederaufladen mit Geldwert kann in Te- 
lefonladen mit besonderen technischen Einlesegeraten er- 
folgen, wobei das enlsprechende Geldgeschaft gleichzeitig 
abzuwickeln ist. 

Ein mobiles Funkfernsprechgerat gemaB der Erfindung 
weist " sofem nicht ab weichendes besonders angef Uhrt ist — 
die technischen Bestandteile und Funktionen bekannter 
Handy s auf und isl dadurch gekennzeichnet, daB es eine 
Lese- und Entwertungseinheit fiir elektronische Telefon- 
wertkarten hat oder daB es einen mit Geldwert aufladbaren 
und durch Benutzung des Gerates entladbaren elektroni- 
schen Speicher hat. Eine besonders gunsiige Ausgesialtung 
weist zusatzlich zum Tastenfcld bekannter Handys oder an- 
stelle dessclben Kurzwahliasten auf, deren Nummemfolge 
insbesondere program niier bar isl. Dariiber hinaus kann es in 
weilerer Abwandlung mit einer Pagereinheit versehen sein, 
die iiber ein Pagerfunknetz unter einer Identifizierungsnum- 
mer den Empfang alphanumerischer Zeichen und deren An- 
zeige auf einem Display emioglichl. Diese eignet sich insbe- 
sondere dazu, den Benutzer durch Anzeigen einer Telefon- 
nummer auf dem Display zum Riickruf aufzufordem. Eine 
besonders einfache Ausfiihrung kann so reduziert werden, 
daB sie ausschlieBlich festprogrammierte Notruftasten aul- 
weist. 

Patenlanspriiche 

1. Verfahren zum Betrieb eines aus Netzzeilen aufge- 
bauten Mobilfunknetzes mit zumindcst einer ortsfesten 
Funkvermittlungseinrichtung, einer Mehrzahl von orts- 
festen Basisstationen, die jeweils eine Netzzelle ver- 
sorgen, und einer Vielzahl von mobilen Femsprechge- 
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raien (Handy, Autoielefon), die jeweils mil einer Iden- 
lifizierungsnumnier belegt sind, dadurcb gekenn- 
zeichnet, daB ein Teil der mobilen Funkfemsprechge- 
"raie mil besonderen Tdentifizierungsnummem belegt 
wird, unter denen ein Aufbau und eine Aufrechterhal- 5 
tung von Funkfemsprechverbindungen durch die 
Funkvennitdungseinrichlung nur eifolgu wenn die An- 
wahl durch eines der damit belegien mobiten Funkfem- 
sprechgeraie erfolgt isi. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 10 
net, daB die besonderen Identifizierungsnummem aus 
einem Kreis von Zeichen gebildet werden. die uber den 
von Femsprechgeraten erzeugbaren Kreis von Zeichen 
hinausgehen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 15 
net, daB die besonderen Identifizieningsnununem zu- 
fallig verteill sind und daB in der Funkvermittlungsein- 
richtung cin Spcichcr mil alien besonderen Identifizie- 
rungsnummem angelegt ist, wobei bei jeder Anwahl 
ein Vergleich der angerufenen Identifizierungsnummer 20 
mit'den Nummem des Speichers erfolgt und bei einer 
Ideniiiat der Aufbau einer Verbindung unierdrucki 
wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nel, daB die besonderen Identifizierungsnuniniem ei- 25 
hen gemeinsamen charakteristischen Bestandleil haben 
und daB in der Funkvermittlungseinrichtung ein Spei- 
cher mit deni charakteristischen Anteil angelegt ist, 
wobei bei jeder Anwahl ein Vergleich des charakteri- 
sierenden Bestandteils der angerufenen Identifizie- 30 
rungsnummer mit dem Inhall des Speichers erfolgt und 
bei einer Identitat der Aufbau einer Verbindung unier- 
druckt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei jeder Anwahl die Iden- 35 
lifizierungsnumnier des anrufenden mobilen Funkfern- 
sprechgerais auf ihre Zugehorigkeit zu den besonderen 
Identifizierungsnummem gepriift wird und bei gegebe- 
ncr Zugehorigkeii der Aufbau einer Verbindung nur 
mit einem Kreis von Teilnehmem des Mobilfunkneizes 40 
bzw. mit diesem verkniipfter Festnetze erfolgt, insbe- 
sondere mit sogenannten Notrufnunuiiem und/oder 
Nummern des Ortsnetzes des Ortes. in dem sich die be- 
nuizte Basisstaiion befindet. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB Funksprechverbindungen 
unter Verwendung eines mobilen Fu nkfem spree hgera- 
les mil einer besonderen Identifizierungsnummer in der 
Funkveriiiitllungscinrichtung mil dem Gcbiihrensaiz O 
belegt werden. 5<3 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB Funksprechverbindungen 
unter Verwendung eines mobilen Funkfemsprechgera- 
les mil einer besonderen Identifizierungsnummer mil 
einer dezenu^lcn an das mobile Funkfemsprechgerat 55 
gebundenen, Gebuhrenbelasiung belegi werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
nei, daB eine Gebuhrenbelasiung durch Entwertung ei- 
ner elekuonischen Telefonwenkarie bzw. eines mil 
Geldwert aufladbaren und entladbarcn elektronischen 60 
Speichers wahrend der Benulzung des mil der besonde- 
ren Identifizierungsnummer belegien mobilen Funk- 
femsprechgerates ofolgL 

9. Mobiles Funkfemsprechgerat zur Durchflihrung ei- 
nes Vcrfahrcns nach cincm der Anspriiche 1 bis 8, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB es eine Lese- und Eniwer- 
tungseinheil fur eleklronische Telefonwenkarien hat 

10. Mobiles Funkfmisprechgerai zur Durchfuhrung 
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des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB es ein mit Geldwen auflad- 
baren und durch Benulzung des Gerates eniladbaren 
elektronischen Speicher hat. 

11. Mobiles Funkfemsprechgerat nach einem der An- 
spriiche 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB es 
Kurzwahltasten hat, deren Belegung mit einer Num- 
memfolge insbesondere programmierbar ist. 

12. Mobiles Funkfemsprechgerat nach einem der An- 
spriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB es eine 
Pagereinheit hat. 

13. Mobiles Funkfemsprechgerat nach einem der An- 
spriiche 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB es aus- 
schlieBlich festprogrammierie Notruftasten hat. 
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